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Lagerung gefahrlicher Stoffe

Arbeitssicherheit, Brandschutz, Chemikalienrecht, Gewasserschutz, Stérfallverordnung



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Roter Faden

Einleitung (Zwischenfall, Unfall, Storfall, Katastrophe)
Umschlag von Chemikalien (Zwischenfalle und Unfalle)
Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden flr die Praxis

GHS - Globally Harmonized System, CLP — Classification,
Labelling and Packaging

Allgemeine Lageranforderungen — Zusammenlagerung
Lageranforderungen fir die Lagerklassen 2 bis 13
Vorschriften: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Wegleitungen
Wassergefahrdung, Checkliste

Beilagen des Leitfadens

Chlor, Ozon und Reinigungsmittel

Zirich, 12. Juni 2012 B. Hertzog
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Zwischenfall, Unfall, Storfall, Katastrophe
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Zdrich, 12. Juni 2012 B. Hertzog



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Viele Unfalle mit Chemikalien geschehen auch
bel deren Umschlag

Beim Umschlag von Farbstoffen fiel
eine Palette mit Fassern zu Boden.

Die aus einigen Fassern austretende
Farbe liess der Speditionsleiter
abspulen.

Er hatte keine Kenntnis davon, dass
der gewéhlte Umschlagplatz in eine
Meteorwasserleitung entwassert
wird...

Die Schadensumme betrug etwa
CHF 45'000.

Zdrich, 12. Juni 2012 B. Hertzog



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Viele Unfalle mit Chemikalien geschehen auch
bel deren Umschlag

= Das Sicherheitsdatenblatt sollte S E—
vorhanden und das Personal
entsprechend instruiert sein.

= Die Entwéasserung von Umschlag-
platzen fir Chemikalien sollte
korrekt erfolgen. Aktuelle Plane sind
vorhanden.

= Merkblatt "Absicherung von : k.
Guterumschlagplatzen” R S S A R

(2007, AWEL,1 MB) http://lwww.awel.zh.ch =
Betriebe & Anlagen = Formulare & Merkblatter -
Guterumschlag

Zdrich, 12. Juni 2012 B. Hertzog 5



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Umschlagplatze fur wassergefahrdende Stoffe

Es sind bauliche Massnahmen zu treffen, um Flissigkeitsverluste
verhindern sowie auslaufende Flissigkeiten leicht erkennen und
zurickhalten zu konnen.

Umschlagplatze sind zu befestigen und sollen nach Mdglichkeit Giberdacht
sowie moglichst klein gehalten sein.

Falls eine Uberdachung des Umschlagplatzes nicht mdglich ist, hat die
Entwéasserung Uber Sicherheitseinrichtungen (z.B. Schieber) in die
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation zu erfolgen. Durch
Gefallveranderungen und/oder Entwéasserungsrinnen muss sichergestellt
werden, dass der Umschlagplatz getrennt von den tbrigen
Verkehrsflachen entwassert wird.

Die detaillierte Ausfiihrung eines Umschlagplatzes richtet sich nach der
Umschlagsmenge und nach der Wassergefahrdung des
umzuschlagenden Gutes.

Zirich, 12. Juni 2012 B. Hertzog 6



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Umschlagplatze fir wassergefahrdende Stoffe

Gefidhrdungspotenzial:

gering

gross

Klassifizierung der vwassergefidhrdenden Flussigkeiten nach der deutschen «Wverwaltungsvorschrift
wassergefdhrdende Stoffe» (WVwiWws)

WGK nwgj 1 2 3
Wasser- nicht wassergefihrdend schwach wasser- wassergefdhrdend** stark wwasser-
gefahrdungsklasse gefahrdend * gefihrdend***

Schweizer
Klassierung?

A

Inhalt des griéssten
Gebindes / Behdlters

Generelle Anforderung an den Umschlagplatz:

Der Umschlag darf nur auf befestigten und dichten Flidchen erfolgen

< 0.02 m?

- Kleingebinde
- Flaschen

Kein Riuckhaltevolumen erforderlich

=002 -0.2m°

Kein Ruckhaltevolumen erforderlich

Bei ARA < 5000 EWVW* *==:

Ruckhaltevolumen des

ROckhaltevolumen

- Kanister 100 % der Transport-
- Fasser gréssten Behalters einheit?
z0.2-2m° Bei ARA < 5000 EW* =% = Rickhaltevolumen

— IBC*****

Kein Ruckhaltevolumen
erforderlich

Ruckhaltevolumen des
grissten Behdlters

Ruckhaltevolumen des
gréssten Behdlters

100 % der Transport-
einheit

v

z-20m°

Tanklastfahrzeuqg

Bei ARA < 5000 BEWV == *:

RlUckhaltevolumen 1 m2

Ruckhaltevolumen 1 m3

Riuckhaltevolumen 50 %%
des Behalters, maximal
5 m?3

RuOckhaltevolumen
100 % der Transport-
einheit und Erstellen
eines Alarm-~ Mass-
nahmenplanes

v

2o m?®

- Bahnkesselwagen

Bei ARA < 5000 EWV == *:

RuUckhaltevolumen 1 m3

Ruckhaltevolumen 10 m3

Ruckhaltevolumen
maximal 50 % des
Behalters

Ruackhaltevolumen
100 % der Transport-
einheit und Erstellen
eines Alarm-+ Mass-
nahmenplanes

Tabelle 1
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Beispiel eines korrekten Umschlagplatzes

Zirich, 12. Juni 2012

B. Hertzog

Der Umschlagplatz ist

mediumbestandig versiegelt.

In diesem Beispiel ist der
Umschlagplatz weitgehend
uberdacht.

Vor dem Umschlag werden die
Schieber der Kanalisation
automatisch geschlossen.



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

OART L1 =P@LECD

; st ind
E.,B%B. " 5-‘; Chemikalienlagerung
Leitfaden fr die Praxis Im Leitfaden sind die
L"Jberarbelteteﬁt.lflagelﬂ‘lTmItGHS.l'ELP —- Anforderungen flir eine
\/ korrekte Lagerung von
' W gefahrlichen Stoffen
festgehalten.

Der Leitfaden kann von der
Homepage www.kvu.ch

-+ Themen— Tankanlagen
heruntergeladen werden.

Die Uberarbeitete Ausgabe
des Leitfadens mit GHS/CLP
Ist im Mai 2011 erschienen
und wurde in die franzdsische
Sprache Ubersetzt.

Sicherheitsinatitug B. Hertzog



1z der Vorsteher der

chutzamter der Schweiz Favoriten W

Uber die Konferenz KVU Aktivitaten Arbeitsgruppen Themen Vollzugs ordner Bilder Links Kontakt

Themen
Stichwortverzeichnis Tankanlagen . kvu . Ch
Abfall Aktuelle Projekte
Altlast :
el Vollzugsordner 1 {Tankanlagen) Details =
Boden .
Wollzugsordner 2 (Tankanlagen) — Thel' nen Details =
Elektrosmog a d'exécution 2 (Cit ) —_— Detail
asseur d'exécution iternes etails =
Energie Tankanlagen
Information / Beratun i
/ Schulung / 9 Arbeitsgruppen
Klima Tank Schweiz —
Landwirtschaft Lagerung gefahrlicher Stoffe Details =
Larm
Luft Dokumente
Nachhaltige Beilage 1 Gefahrenklassen und Symbaole im Systemvergleich, Wersion 2011 Download =
Eriaiikline 06.06.2011 ) _ _
Separatdruck als Ergdnzung zum Leitfaden. Gefahrenklassen und Symbole im
Matur und Landschaft  gystemvergleich {Gefahrgut/Transport, EU-Kennzeichnung von gefihrlichen Stoffen,
Recht SI/VKF/CEA, GHS/CLP-Klassierung) Verwenden Sie fiir den Ausdruck das Format A3,
Farblaserdrucker.
Stoffe und Produkte (Lagerung gefahrlicher Stoffe)
1.7 MB
® Tankanlagen
—SHRhSTRRdEr Beilage 2 Ablaufschema zur Identifikation gefaehrlicher Stoffe, Version 2011 Download =
Tiere und Pflanzen 06.06.2011
Separatdruck als Ergdanzung zum Leitfaden. Empfehlung: Mit dem Farblaserdrucker im
Henmeltboatuc o Format A3 ausdrucken. Ausgabe Mai 2011.
Wasser (Lagerung gefahrlicher Stoffe)

1.3 MB

B. Hertzog 10



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden flr die Praxis

Neue Piktogramme nach GHS [/ CLP

GHS [ CLP fihrt neue Gefahren-
Piktogramme ein:

Auf der Spitze stehende, rot umrandete
Rauten mit schwarzem Gefahrensymbol
auf weissem Grund |&sen die bisherigen
orangefarbenen Vierecke mit
Kennbuchstaben (zB. F, C od. T) und
Gefahrenbezeichnungen (z.B. leicht
entziindlich, dtzend oder giftig) ab.
Jedes GHS / CLP Gefahren-
Piktogramm enthalt ausserdem zur

Beschreibung des potenziellen
Gefahrdungsgrades entweder das
Signalwort "GEFAHR" oder

"ACHTUNG". Im Weiteren ersetzen
Gefahrenhinweise (H-Satze) und
Sicherheitshinweise (P-Satze) die
bisherigen R- und S5-5atze.

(&
Ay
St

S

Globally Harmonized System (GH 5)

GHS, das von den Vereinten Mationen (UM) angeregte Svstemzur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien, steht als Abkirzungfir "Globally Hamonized Systemof Classification andLabelling
of Chemicals”. Die angestrebte Einstufung nachharmonisierten Kriteriensoll erméglichen, dass man
die Gefahren von Chemikalien weltweit mit denselben Symbolen, Gefahren- undSichermeitshinweisen
auf Etiketten und in Sicherheitsdatenblattern kommunizierenkann.

B. Hertzog 11



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Beispiel:
Zukiinftige Kennzeichnung nach GHS / CLP

MName des Stoffes
oder Gemisches

Methanol (Losungsmittel)

Gefahren. (Index-Nr.: 603-001-00-X)

Piktogramme Flussigkest und Dampf leicht entzindbar H225 Gefahren-

- Hinweise,
Giftig ben Vierschlucken H3am H-Sitze
Giftig ber Hauthontakt H 311 -
Giftig bei Einafmen H 331
& Schadigt die Augen - Erblindungsgefahr H 370
Vior Hitze/Funkenfoffener Flammefheissen Oherflachen fernhalten Sicherheits-
Micht rauchen P 210 Hi .
An einern gut belifteten Ort kagern . Behatter dicht verschiossen halten. | P 4037233 InweIse,
SchutzhandschuherSchutzieidung tragen P 280 P-Sitze
Bei Berhrung mit der Haut Mit reichiich Wasser und Seife waschen P 302352 j4— —
Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen P 301310
Unter Verschiuss lagem P 405
Muster Chemie GmbH 200 Liter
Hauptstrasse 10 +
1111 Musterstadt
Gefahr Tel. 032 600 60 60
r
| signalwort Mame, Anschrift, Nennmenge, wenn Stoff
Telefonnummer oder Gemisch der breiten
des Lieferanten DOffentlichkeit zugdnaglich
gemachtwird

B. Hertzog 12



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

1 Zusammenlagern von gefahrlichen Stoffen

In Beilage 1(Gefahrenklassen und Symbole im Systemvergleich) dieses Leitfadens befindet sich eine Ubersicht iiber die Gefahrenklas-
sen und deren Kennzeichnung in den verschiedenen Klassierungssystemen. In Beilage 3 (Zusammenlagerungstabellen) ist ersichtlich,
welche gefahrlichen Stoffgruppen (Lagerklassen) problemlos zusammen gelagert werden konnen und welche nicht. Ebenso zeigt Bei-

lage 3, ob und unter welchen Bedingungen haufig verwendete Grundchemikalien (Sauren, Laugen und wassrige Losungen) zusammen
gelagert werden diirfen.

Bei der Beurteilung der Zusammenlagerung gelten die folgenden Grundsdtze:

9 Gefdhrliche Stoffe sind in Abhangigkeit von ihren Eigenschaften (Gefahrenkennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt) und den Lager-

mengen, separat zu lagem. Eine ungeordnete Lagerung von gefahilichen Stoffen unterschiedlicher Gefahrenklassen ist nich
Zuldssig.

Das Lagern von brennbaren leeren Verpackungsmaterialien (Holz, Karton, Papier, Kunststoff etc.) ist in Lagerraumen mit gefahr-
lichen Stoffen nicht zuldssig.

Seite 20 Leitfaden «Lagerung gefahrlicher Stoffen Uberarbeitete Auflage 2011 mit GHS/CLP

B. Hertzog
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Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden flr die Praxis

Zusammenlagerung

Lagerung verschiedener Lagerglter
im gleichen Brandabschnitt, chne

besondere Trennung.

Getrenntlagerung Separatlagerung

Lagerungverschiedener Lagergter| Lagerungverschiedener Lagerglter
im gleichen Brandabschnitt, unter in Klar getrennten Brandabschnitten.
Einhalten spezieller Anforderungen

und Schutzbedingungen wie Ab-

stande, Trennwande oder separate

Auffangwannen.

B. Hertzog 14



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Lagerung wassergefahrdender Stoffe

« Wassergefahrdende Stoffe wie Ole (Heiz6l, Hydraulikdl, Mineralol
usw.), Farben, L6sungsmittel, Treibstoffe, Sauren, Laugen,
Desinfektions- und Reinigungsmittel usw., sind in einem
abflusslosen Raum oder in einer mediumbestandigen Wanne zu
lagern.

Der Lagerraum muss mit einer minimalen Rickhaltung von 3 m? auf
100 m? Grundflache versehen werden. Gleichzeitig ist zu
berlcksichtigen, dass fur den Inhalt des grossten Behalters ein
Auffangvolumen von 100 % vorhanden sein muss.

Gegebenenfalls kann ein gentgend gross dimensionierter Totschacht
(abflussloser Schacht) mit entsprechendem Gefalle als
Auffangvorrichtung erstellt werden.

Untereinander reaktionsfahige Chemikalien dirfen nicht
zusammengelagert werden!

Zrich, 12. Juni 2012 B. Hertzog 15



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden flur die Praxis

8 Lageranforderungenfiir die Lagerklassen

Die in der nachfolgenden Takbelle aufgefiihrien Anforderungen gelten unabhangig von der Lagerklasse
furalle Lager mit gefahrlichen Stoffen. Bei Widerspriichen zwischen den allgemeinen und den lager-
klassenspezifischen Anforderungen (Kapitel 8.1 und folgende) gehen diejenigen der spezifischen
Lagerklasse vor.

Allgemeine Sicherheitsanforderungen fiir alle Lagerklassen (LK) "
ca. 100 - ca. 1000 kg

Zusammenlagerung Getrenntlagerung néitig
{im gleichen Brandabschnitt mit
speziellen Anfordeningen).

\dentifikati

aeféhrlicher Stoffe

Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Sicherheits-

anforderungen

Erandschutz

Allgemein

B. Hertzog
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Allg. Bemerkungen

Zusammenlagerung
allgemein

Zusammenlagerung
innerhalb LK 2

Zusammenlagerung
Aerosoldosen

Brandschutz
allgemein

Brandschutz
im Gebiude

Arbeitssicherheit

ADR [ SDR/ RID

Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Besondere Sicherheitsanforderungen fiir LK 2

bis ca. 100 kg ca. 100 - ca. 1000 kg

* Gasze kinnen erstickend, oxidierend, entzindbar, %iftig und atzend wirken.
» Reserveflaschen, welche in der Nahe von angeschlossenen Flaschen stehen, gelten nicht als Lager.
» Fiir toxische Gase sind spezielle Lagerkonzepte zu erstellen.

mehr als ca. 1000 kg

Zusammenlagerung mit LK 11/13 und  Separatlagerung (separater Brandabschnitt).
Micht-Gefahrstoffer (NG) méglich unter
Einhaltung spezieller Anforderungen.

Keine Einschrankung. Lagerung von Gasen mit unterschiedlichen Eigenschaften im gleichen Brand-

abschnitt unter Einhaltung spezieller Anforderungen (Getrenntlagerung) mdglich.

Lagerung mit LK 11/13 und Nicht-Gefahrstoffen (NG) im gleichen Brandabschnitt unter Einhaltung spezieller
Anforderungen (Getrenntlagerung) méglich.

» Falls Gas brennbar und schwerer als Luft, dann Ex-Zone 2, bis 1 m ab Boden.

® Falls Gas brennbar und gleich schwer oder leichter als Luft, dann Ex-Zone 2, ganzer Raum.
s it der FEStl?F? Eder Ex-Zone ist eine geeignete Blitzschutzanlage zu installieren.

# Bei Kompositflaschen sind spezielle Anforderungen zu beachten (El 60 nbh).

Matiirliche oder kiinstliche Lifftung (3 bis 5-fach), Absaugung je nach Gas oben oder unten.

= (asflaschen sind gegen das Umfallen zu sichern.

s Spezifische Gefahrenhinweise anbringen: «Gases (entziindbar, oxidierend, giftig, erstickend, &tzend).
Falls entz(indbar zusatzlich «Ex-Tafels.

s Fiir verflilssigte Gase: Innerhalb von 5 m moglicher Gasaustrittsstellen keine Bodenablaufe, Lichtschachte
und derglac?]

Fiir Gase mit den ADR- KIasmﬂmerunismdesT TFE TC, TO, TFC, TOC ist eine Risikobewertung mit einem Sicherungsplan
notwendig (Ausnahme Druckgaspackungen)

Leitfaden «Lagerung geféhrlicher Stoffex»

Uberarbeitete Auflage 2011 mit GHS/CLP

B. Hertzog

Seite 23
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Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

8 Lageranforderung fiir die Lagerklassen

8.1 Verflissigte oder unter Druck stehende Gase / Lagerklasse 2

PO

Bei Zerstorung der Gebinde durch Brand oder Unfall kénnen diese zu Geschossen werden. Druckflaschen und Druckgaspackungen
konnen einige hundert Meter weit fliegen und dabei auch Gebéaude oder Gebaudeteile zerstéren. Herumfliegende Kleinpackungen sind
vor allem fiir die Mitarbeitenden und die Einsatzkrafte problematisch.

Zusatzliche Gefahren wie Brennbarkeit und Giftigkeit miissen entsprechend beriicksichtigt werden. Insbesondere bei der Lagerung von
Ammoniak und Chlorgas sind spezielle Vorschriften zu beachten. Fiir Fragen beziiglich der Lagerung dieser Gase ist die zusténdige
Fachstelle zu kontaktieren.

Lagerraume

» Das Lager ist so zu wahlen, dass ein gefahrloser An- und Abtransport der
Gasflaschen gewahrleistet ist.

o Als Lager sind am besten nicht unterkellerte freistehende Gebaude oder
Gitterverschlage geeignet. Innerhalb von Gebauden sind die Lager nach
Maglichkeit an einer Aussenwand des Erdgeschosses anzuordnen. Bei der
Lagerung miissen die Schutzkappen aufgesetzt und die Gasflaschen gegen
Umfallen gesichert sein.

* Druckgaspackungen (Aerosoldosen) miissen hinter einem Drahtgitter gela-
gert werden, welches das Entweichen von Gasen ermdglicht und herumflie-
gende Packungen zuriickhélt.

* Bei allen Gasen (ausser bei Druckluft) sind Liiftungen zwingend zu instal-
lieren. Von Vorteil ist eine Lagerung im Freien, da in diesem Fall die Liiftung
wegfallt.

 Gasflaschen diirfen nicht in der Umgebung brennbarer Stoffe gelagert wer-
den.

(Bildquelle: Carbagas AG, Glimligen BE)

18



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Mogliche Chlorquellen:
*Chlorgasflaschen

»Javelwasser
Natriumhypochlorit / Saure - Systeme

MEINPOOL24.de So
b

*Calziumhypochlorit
[ Saure - Systeme

*Elektrolyse von HCI

B. Hertzog
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Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden flr die Praxis

Haufigste Mangel:

=*Unzureichende Kennzeichnung von Gefahrstoffen
und Gefahrstoff fihrenden Telilen,

sMitarbeiter waren nicht ausreichend ein- und
unterwiesen,

*Anlagen wurden nicht regelmalig gepruft.

B. Hertzog

20



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

. |

= Gasflaschen sichern!
* Chlorgasalarm
regelmassig Uberprifen!

B. Hertzog 21



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Chlorgasaustritt

27.05.2012 — 14:24 Uhr (Quelle: bild.de)

Gustrow — Chlorgas-Panne im Spassbad «Oase» In
Gustrow bel Rostock! 13 Menschen mussten ins
Krankenhaus. Die Polizel geht von einem Fehler in der
Dosieranlage aus. Dem Wasser soll zu viel Chlor
beigemischt worden sein. Die Grenzwerte wurden
dabel weit Uberschritten.

Chlorgasunfall im Freibad - Sieben Verletzte
(Quelle: abendblatt.de) 28.05.2012 — 11:54 Uhr
Sieben Menschen wurden mit Reizungen der
Atemwege in Krankenhauser gebracht. Wohl bei
Montagearbeiten sei Chlorgas ausgetreten.

B. Hertzog 22




Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

B. Hertzog

= Atemschutz!

= Sofort evakuieren
Windrichtung
beachten!!!

= Polizel

= Feuerwehr

= Chemiewehr

23



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Ozon

Herstellung durch Elektrolyse
oder durch «stille elektrische Entladung»

B. Hertzog
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8 Lageranforderung fiir die Lagerklassen

8.10 Feste Stoffe / Lagerklasse 11/13

Gefahr

Gesundheitsschadliche oder reizende Stoffe kdnnen beim Kontakt oder bei der Einnahme zu Gesundheitsschaden fiihren. In dieser
Lagerklasse sind maglicherweise noch gefahrliche feste Stoffe der Giftklassen 3 bis 5 gemaéss Klassierung der ehemaligen schweizeri-
schen Giftgesetzgebung anzutreffen.

Im Weiteren kommen hier die umweltgefdhrdenden Stoffe vor, die keine andere gefahrliche Eigenschaft aufweisen. Im Gegensatz
zur Lagerklasse 10/12 sind diese Stoffe fest. Leckagen und Stérfalle fithren hier nur zu einem Umweltproblem, wenn diese Stoffe mit
Losch- oder Regenwasser weggespiilt oder mit dem Wind verfrachtet werden.

Lagerraume

* Bei der Lagerung dieser Stoffe ist vor allem auf eine trockene La-
gerung und Sauberkeit zu achten. Die Lager sollten mit Auffang-
wannen versehen sein. Umschlag und Handhabung diirfen nicht
auf unbefestigtem Terrain erfolgen.

® Es muss sichergestellt sein, dass im Fall einer unbeabsichtigten
Freisetzung keine Stoffe in die Kanalisation oder in den Boden/
Untergrund gelangen konnen (Abdeckung der Ablaufschachte,
Schieber in der Kanalisation oder in einem Auffangbecken).

B. Hertzog 25



Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Reinigungsmittel
Sauren, Laugen, Biozide

«Uberwinterungsmittel» (z. B. Phosphonate usw.)

Sicherheitsdatenblatter beachten!
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz,
Gewasserschutz, Massnahmen beil Freisetzung usw.

B. Hertzog
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Lagerung gefahrlicher Stoffe — Leitfaden fir die Praxis

Erstellung bzw. Sanierung von Chemikalien-
lagerraumen

=Fachplaner beiziehen
sBehdrdliche Fachstellen konsultieren

(Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gewasserschutz,
Storfallvorsorge)

B. Hertzog
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10 Vorschriften

10.1 Wichtigste Gesetze und Verordnungen

Rechtliche Konsequenzen

Wer es unterlasst, rechtliche Vorschriften entsprechend umzusetzen, muss bei daraus resultierenden Ereignisfallen mit einem Strafver-
fahren rechnen und zudem die Kosten tragen. Zusatzlich ist mit Kiirzungen von Versicherungsleistungen zu rechnen.

Regelungen m Geltungsbereich

Bundesgesetze www.admin.ch/ch/d/sr
* Umweltschutzgesetz (USG) 814.01

® Gewasserschutzgesetz (G5chG) 814.20

& Chemikaliengesetz (ChemG) 813.1

= Européisches Ubereinkommen ber die internationale 0.741.621

Beforderung gefdhrlicher Guter auf der Strasse (ADR)

= Unfallversicherungsgesetz (UVG) 832.20
® Arbeitsgesetz (ArG) 822.11
= Sprengstoffgesetz (SprstG) 241.41
= Strahlenschutzgesetz (5t5G) 814.50
Bundesrechtliche Verordungen wiww.admin.ch/ch/d/sr
Gewdsserschutzverardnung (G5ch\) 2814.201
Stérfallverordnung (StFV) 814.012
& Verordnung dber die Beférderung gefahrlicher Glter auf der 741.621
Strasse (SDR)
= Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGEW) 741.622

B. Hertzog

» Schutz der Urmnwelt, Haftung bei Schaden

» Schutz der ober- und unterirdischen Gewasser vor nadhteiligen
Einwirkungen

# Lagerung wassergefahrdender Stoffe

& Schutz des Lebens und der Gesundheit wor schadlichen
Einwirkungen durch Stoffe und Zubereitungen

» Schutz des Menschen und der Urmwelt beim Transport gefahrlicher
Gilter

e Schutz der Arbeitnehmer vor Unfallen und Gesundheitsschaden
durch gefahrliche Stoffe

= Regelt denVerkehr mit Sprengmitteln

& Schutz des Menschen und der Urmwelt vor ionisierenden Strahlen

# Lagerung und Rickhaltung wassergefahrdender Stoffe

s Schutz der Bevélkerung und der Umwelt vor schweren Schadigungen

» Befarderung und Handhabung gefahrlicher Glter
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10.2 Richtlinien, Wegleitungen und Checklisten

VKF Brandschutznorm (BSN 1-03) Begriffe, Klassierung, Schutzmassnahmen, Stoffseparierung, besondere Rdurme und Zonen, Gehinde,
Alarmierung, Einsatzkonzept.

VKF Brandschutzrichtlinien (BSR) Brandschutz in der Schweiz, Rechtliche Grundlagen und Haftung.
s 15-03 & Schutzabstdnde / Brandabschnitte (Bauten mit gefhrlichen Stoffen)
s 16-03 ® Flucht- und Rettungswege.
s 1803 e Lischeinrichtungen.
= 19-03 * Sprinkleranlagen.
s 20-03 * Brandmeldeanlagen (Anforderungen, Notwendigkeit).
s 21-03 * Gasmeldeanlagen (Anforderungen, Motwendigkeit, Wartung).
= 23-03 & Blitzschutzanlagen.
« 27-03 « Gefihrliche Stoffe (Definition, Klassierunﬁ;, Grundsatze).
s 2803 & Brennbare Flissigkeiten (Geltungsbereich, Umgang, Anforderungen)
sowie weitere, einzeln nicht aufgefihrte Brandschutzrichtlinien.
CEA Empfehlungen fiir den Brandschutz ® Lager mit gefahrlichen Stoffen (Klassierung gefdhrlicher Stoffe nach Brand- und Urmmweltgefahr-
uLager mit gefahrlichen Stoffen» dung, Festlegung akzeptabler Risiken und der Schutzziele, Beschrankung von Lagermengen,
(zu beziehen beim Sicherheitsinstitut Zrich) Bemessung von Laschwasserauffangbecken).

EKAS Richtlinien

= 1825 * Brennbare Flilssigkeiten — Lagern und Umgang.

= 1941 » Fliissiggas, Teil 1.

* 1942 * Flissiggas, Teil 2.

= 5501 * Sduren und Laugen.

s 5507 = Ammoniak.

SUVA Checklisten

& 44007 # Sicherheitskennzeichnung.

= 57013 » Umgang mit Lésemitteln (Brandschutz, Explosionsschutz, Vergiftung).
= 57068 * Gastlaschen, Lagerung und Umgang.

* 57071 ® Lagern von leichthrennbaren Fldssigkeiten.

= 57084 * S3uren und Laugen.

* 57132 » Explosionsrisiken (Explosionsschutzdokument fir KMU).
SUVA Merkblatt

= 2153 * Explosionsschutz — Grundsatze, Mindestvorschriften, Zonen.
SUVA Publikationen

= 66122 * Gasflaschen (Lager, Rampen, Gasverteilsysteme).
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Wassergefahrdung

Chemikalienrecht

R-Satze

GHS

H-Satze

WGK

Sicherheits-

datenblatt

R 51 giftig fur'Wasserorganismen

- R52  schadlichforWasserorganismen
R A3 kannin Gewassern langerfristig schadliche Wirkung haben

H 410 sehr giftig furWasserorganismen, Langzeitwirkung
H412 schadlich firWasserorganismen, Langzeitwirkung

Beschreibung

Ammoniak, Dieselkrafistoff, Nitrobenzol, Toluol, Vinylchlond

B. Hertzog
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Leitfaden "Lagerung von gefahrlichen Stoffen” 2011

12 Checkliste

Diefolgende Checkliste dient zurVervollstandigung technischer und betrieblicher Massnahmen fir

einen ordnungsgemassenLagerbetrieb. Dort, wo eine Frage mit eMEIM e beantwortet wird, ist

eventuell mit der zustandigen Fachstelle oder einemanderen Sicherheitsspezialisten abzuklaren
welche Massnahmen zu treffen sind.

B. Hertzog

nicht erforderiich, jedoch empfehlenswert
(x) evil. notwendige Massnahmen unter Beizugeiner Fachperson abklaren
X erforderliche Massnahmen
= =
o -
- EN -
S 2 =
s S &
S = |5
= | 8 |2 |Firalle Lagerklassen JA | NEIN
% X X Sind Ihnen die Gefahren undsichemeitsrelevanten Eigenschaften o o
derin Ihrem Betrieb gelagerten Stoffe bekannt (Flammpunkt usw.)?
X X X Sindzu jedem Stoff die einschidgigen Sicherheitsdatenbl&tter var- o o
handen und sinddiese raschverflgbar?
Wurden die Zusammenlagerungsverbote abgeklart und werden
B A diese eingehaten? = =
%) | x ¥ | Haben Sie ein Lagerkonzept erstelt? a a
Ist die Lagerung Gbersichtlich und wirddas Lagergut von anderen
x X x Waren getrennt aufbewahrt? o o
Hinweis: Nicht in der Nahe von Lebensmitteln, Futtermitteln und Heimitteln
aufbewahren.
x x x | Sind alle Lagerbehdtter korrekt beschriftet und gekennzeichnet? a a
x X x Weisen alle Lagerbehalter eine gentigende mechanische, thermi- o o
sche und chemische Widerstandsfahigkeit auf?
x x x | Sindalle Lagerbehdtter unbeschadiat und dicht verschlossen? a a
- - - | Sinddie Lagerschranke und-raume mit den entsprechenden = =
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13 Beilagen

Beilage 1: Gefahrenklassen und Symbole im Systemvergleich (Sicherheitsinstitut)

Beilage 2: Ablaufschema zur Identifikation gefahrlicher Stoffe und deren Lagerklassenzuordnung

Beilage 3: Zusammenlagerungstabellen

Beilage 4: Kantonsspezifisches Beiblatt (falls vorliegend)
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Zirich, 12. Juni 2012 B. Hertzog
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